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Sonder-Angebot

LED Stehleuchte
BASIC NEO FLOOR F2
für Büro und Home-Office
Art.-Nr. BF2AWX-840M-D500-U.

 Lichtverteilung:  Direkt-/Indirektstrahlend.

 Steuerung:  Getrennt dimmbar.

 Farben: SNOW WHITE  (RAL 9003)
  IVORY WHITE
  RADIANT SILVER  (RAL 9006)
  URBAN GRAPHITE
  JET BLACK  (RAL 9005)

 Farbtemperatur: 4000 K, neutralweiss.

 Optisches System: Microprismenoptik.

 LED-Lebensdauer: 50’000 Stunden.

 Detaillierte Informationen siehe Datenblatt.

Basic Neo Floor F2   Getrennt dimmbar
Detaillierte Informationen siehe Datenblatt
BF2AWX-840M-D500-U.

Basic Neo Floor F2   Dimm-Multisensor
Detaillierte Informationen siehe Datenblatt
BF2AWM-840M-D500-U.

statt CHF 2’034.–  
nur  CHF 1’668.–

statt CHF 2’228.–   
nur   CHF 1’827.–
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MICROPRISMATIC
DIRECT-INDIRECT

UGR≤19 (X=4H, Y=8H, S=0.25H) DI-
RECT: ca.30%   INDIRECT ca.70%

D Lumen/Watt
mm Medium Power

500 11710lm/81W



Vorname:

Name:

Firma:

Adresse:

                                                       

Tel.: 

Email:

Ort, Datum: 

Unterschrift:

www.buero-systeme.ch

ZENTRUM KLEEFELD
Mädergutstrasse 5
3018 Bern
Telefon 031 348 17 17
info@buero-systeme.ch

Bestellung  TEL.	031	348	17	17	 E-mail
FAX	 031	348	17	19	 info@buero-systeme.ch

08.2021

Preis inkl. 7,7% MwSt. und GRATIS-Lieferung.               Preis inkl. vRG.

Anzahl LED Stehleuchte BASIC NEO FLOOR F2
_______________ Getrennt dimmbar

Anzahl LED Stehleuchte BASIC NEO FLOOR F2
_______________ Dimm-Multisensor

Farbe   Snow White  Ivory White     Radiant Silver
  Urban Graphite  Jet Black

– Lieferung GRATIS in Karton verpackt. Leichte Montage.
– Montage-Service auf Wunsch.

Wir führen alle Lightnet Stehleuchten, 
Tischaufbauleuchten und Arbeitsplatzleuchten. 
                                     Verlangen Sie unsere Offerte!

Farben:

Snow White Ivory White Radiant Silver Urban Graphite   Jet Black

BASIC NEO FLOOR F2
LED Stehleuchte. Direkt-Indirektstrahlend. Micro-
prismenoptik für Office Anwendungen. Indirekt-
anteil mit innovativer Linsentechnologie für breit-
strahlende Deckenaufhellung. Zwei Taster im 
Leuchtmast für getrennt stufenlose Dimmung und 

Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht. 
Alternativ gemeinsame Steuerrung über mo- 
dernste Sensor-Technologie. Leuchtkopf aus  
Aluminium mit filigraner Bauhöhe von 38 mm  
und Durchmesser 500 mm.


